BIZTONSAGOS, GAZDASAGOS,
KORNYEZETBARAT

A CsM Urbanus midibusz egy igen vonzd, biztonsagos, kornyezetbarat, és
koltséghatékony jarmd.

Két valtozatban kaphatd: varosi (M3/1, I1), és tavolsagi kivitelben (M3/111)

Alacsony lizemanyagfogyasztas, alacsony kibocsatas, alacsony karbantartasi- és
lizemeltetési kéltségek. HOSSZU ELETTARTAM.

Eurdpai tipusbizonyitvany.




A varosi kivitel muszaki adatai
(M3/1, vagy M3/ll-es kategoria)

F6bb méretek:

Magassag: 2920 mm (AC-vel)

Hossz: 7500 mm P / X ye . "
Szélesség: 2450 mm A A( \"*" d. ,\
Tengelytav: 5100 mm 3

Ossztémeg: 9200 kg

Sajat tomeg: 5500 kg (AC-vel)

Utasszam :

Maximum 30 +1, 3 pontos biztonsagi dvvel

ellatva.

Tobbféle tiléselrendezéssel kaphatd.

Vaz: Rozsdamentes acél.

Kiils6 boritas:
Uvegszal erésités(i miianyag.

Felfiiggesztés:

Hatso hid hajtasu és fuggetlen mellsé
felfliggesztési.

Légrugokkal, lengéscsillapitokkal, térdepld
funkcidval és tarcsafékekkel.

Kerekek: 215/75-R17,5”.
Motor: EU 5 dizel,

140 LE (103 kW) vagy
160 LE (118kW).

Vilté:
6 sebességes kézi valto vagy automata.

Kormanyzas:

Szervoé rendszer(i. Magassagban és szogben Gyarto:

é||l'ﬂ:l’até- : ; Csaba Metal ZRt Fémszerkezet Gyar

A mszerfal a kormanyoszloppal egyutt 5520-H, Szeghalom, Kinizsi u. 76.
mozog. Tel: +36 66 371 441 Fax:+36 66 371 656

E-mail: csaba-metal@csaba-metal.hu

§endszer: Web: www.csaba-metal.hu

Pneumatikus, ABS, ASR, + retarder.

Ajtok:
2 db duplaszarnyu, elektromos miikodésu.

Hiit6rendszer:
Zart, tulnyomasos.

b \] ‘
Elektromos rendszer: ‘b
24V, teljes CAN rendszerd. u m

Sok extraval kaphato és varosi kivitelben
is elérhetd.
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